Zekerheid

Vingerklembeveiliging tussen de panelen

Tijdens het openen en sluiten van de sectionaal garagedeur loopt U
zowel van binnenuit als van buitenaf nagenoeg geen risico uw vingers te
klemmen. De producent van deze sectionaal garagedeuren ontwikkelde
een innovatieve profielvorm aan de boven en onderzijde van ieder
deurpaneel. Daardoor bewegen de panelen nagenoeg spelingsvrij ten

opzichte van elkaar tijdens het openen en sluiten.

Nauwkeurige en geruisloze deurgeleiding

De beweging van het sectionaal garagedeurblad wordt mogelijk
gemaakt door een uiterst zorgvuldig vormgegeven geleiderailsysteem.
De vormgeving is zo gekozen dat “ontsporen” van de looprollen
uitgesloten is. De kunststof gelagerde looprollen waarborgen een
geruisloze deurgeleiding. Het railsysteem is aan drie zijden gesloten en

biedt extra bescherming tegen verwondingen.

Hefkabel geintegreerd in verticale geleiderails
De hefkabels maken deel uit van het gewichtscompensatiesysteem en zijn
zorgvuldig in de verticale geleiderails weggewerkt. Deze constructie biedt

extra bescherming tegen verwondingen.

Uitgebalanceerd bedieningscomfort met minimale inspanning
Door het toegepaste gewichtscompensatiesysteem is de ruststand van het deurblad onafhankelijk van de doorlaatopening.

De sectionaal garagedeur kan tot iedere gewenste doorlaathoogte worden geopend.




